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TUBAZIONE ACQUE METEORICHE IN PVC SN8

it POZZETTO CON CADITOIA IN GHISA D400 DIM. 600x600mm

|:| POZZETTO DI ISPEZIONE CON CHIUSINO IN GHISA D400 600x600mm

GS1 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE COMPLETO DI

— N. 2 pompe sommergibili con girante arretrata a vortice liquido con le
sequenti caratteristiche:

. Portata: 10,2 /s

. Prevalenza: 3,0 m.c.a.

. Potenza elettrica: 1,5 kw / 380 v

Completo di:

: \ . Piede d'accoppiamento DN65;
i . 3mt catena zincata
71 . 10mt cavo elettrico
1 — N.1 quadro elettrico in cassa di resina per esterno su colonnina per il
= comando e la protezione di due pompe con scambio automantico e intervento
=5 in cascata
%i — N.4 regolatore di livello

. | — N.2 valvole di ritegno in ghisa sferoidale DN65

oi PO7ZETTO DI RACCORDO I : — N.2 saracinesca corpo piatto in ghisa DN65

i 100x100cm -- | — N.1 staffa portaregolatori in accigio inox max con 4 ganci
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| OIETO DN RACCORO N~ A 7 ; VUi VASCA DI LAMINAZIONE IN MATERIALE PLASTICO RINFORZATO
338.40 Capacita: 41.000 litri

—

Larghezza: 2140 mm
Lunghezza: 12.540 mm

L — ;
339.25 N e — Altezza: 2280 mm
T PR : Completa di n. 2 pozzetti di ispezione
yoNis0 ““““\“““\“\“\N\“\“\“\“ ! TOMBOTTO ESISTENTE i CADITOIA STRADALE P P P
= | 60x60cm T e —
- \\“““\N\“ ﬁ: gggggﬁTgMpBROOWw%C‘CAOME DA , ,,i FOSSO DI GUARDIA _— __ R
il ‘ D —
R \ON150 \ i | — | oz [onizs 339.98
& T \ =k r -I |
———— =1 - / \ —
H TUBAZIONE DI PREDISPOSIZIONE / fjl Y \\\\ CADITOI STRADALE | | - ‘ —— ——we——— o
Ei SCARICO ACQUE METEORICHE A E0x60cm ————————— -
o DISPOSIZIONE PROVINCIA DI BERGAMO | . ~ —— ——
|_—_| ——— il TNTINIT A THIIR . DNS00 o
=3 TRATTO DI TUBAZIONE SCARICO I T S S———— o125 |ont2s
- ACQUE METEORICHE PROWISORIA ’ FOSSO DI GUARDIA - E— | onizs _D_NE‘SI__' : ! = = - Zriwo‘l'—j
\ | ON125 T = . a — o)== 1
—— : I T A o a ”’,_)_E — —Thios — R CADITOIA' STRADALE
/un1zs 1 ON125 — I ,’} ! || 60x60cm
——— it 33 .87 s S Th0o— DN40Q [ ’I’ i } }
Lomzs — | | i . -
339.98 _ — o ——
e T = et
/" = _ i
/ﬁ ‘ — 308 -
IN306 / I 2t —
CADITOIA STRADALE I
| 60x60cm
S.PELLEGRINO
|
VASCHE DI' LAMINAZIONE ACQUE
METEORICHE IN POLIETILENE
CAPACITA” 41mc CAD.
e o ALLO STABILIMENTO SANPELLEGRINO S.P.A
METEORICHE IN POLIETILENE POZZETTO DI RACCORDO T ol
CAPACITA 41mc CAD. 100x100cm ) e
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