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PARTICOLARE GIUNTO CON SEZIONE CARPENTERIE VISTA SUPERIORE SEZIONE B-B MATERIAL| PER | MURI PREFABBRICAT,
PROFILATO DRENANTE Bbase
60 1 <
SEZIONE A-A Profilo drenante Intagli del profilo I CALCESTRUZZO
. . Elemento prefabbricato | ELEMENTO PREFABBRICATO
_ ' ' | per classi di esposizione ambientali ORDINARIE e Vita nominale Vn=100 anni
______ prefabbricato NS
fabbricato S | Cemento Portland EN 197-1 CEM1525R
— 2 Riempimento: il materiale non deve | Classe di resistenza: C35/45
(1(1) contenere trovanti di oltre 20 Kg | Rapporto A/C: 0.45
» o 8 | Dimensione max inerti: 22 mm
sl Riempirlnegto in = 124.5 0.5 Classe di consistenza: S3
n materiale drenante [
| Copriferri:
- | rete 28 Lato facciata: c=3513 mm
|
14 o N oy passo20 Lato controterra: c=3013 mm
0 |
2 g s .
|
T | . PLATEA
3 (2] ! | J per classi di esposizione ambientali ORDINARIE e Vita nominale Vn=100 anni
o } |
© _ | 1 i i Cemento Portland EN 197-1 CEMI325R 0N
‘ R Platon i = ! ! Classe di resistenza: C25/30
L . v, : .'_“.1' atea In Cc.a. hse i i i I
SRR R gettata in opera Dlmenspne max inerti: 30 mm
AT 125 Classe di consistenza: S3
Ty s Fondazione in cls < Copriferri
opriferri:
. - Estradosso platea: c=35 1 mm
Dimensioni della struttura 17111117 SEZIONE A DOPPIA COSTOLA P 90
F—— Intradosso platea: c=3573° mm
erieu
Altezza Dimensioni della platea Dimensioni del prefabbricato Volumi G?\| G?\l FONDAZIONI NON ARMATE
BEe Cemento Portland EN 197-1 CEMI325RoN
Appell ™o P Q R | Bpl P80 [ E | W T  Bpase | Peso | platea ON @ O S
m _ _ _ _ staffe _ — - = : = Classe di resistenza: C12/15
u15NM 1.50 1.45 0.20 0.12 1.25 47 27 40 10.0 14.0 0.56 | 0.228 @/ \@ \@ g:mens(ljone max inerti: g% mm
© \3 \‘C . . )
S u20NM 2.00 1.60 0.23 0.12 1.25 37 27 45 10.0 14.0 077 | 0.282 asse di consistenza:
S u25NM 2.50 1.65 0.26 0.12 1.25 32 27 49 10.0 14.5 099 | 0.322 @ FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO
©f u3ONM | 3.00 190 | 029 | 012 | 1.25 30 27 54 100 | 15.0 | 122 | 0.406 per classi di esposizione ambientali ORDINARIE e Vita nominale Vn=100 anni
sf u35NM 3.50 2.15 0.32 0.12 1.25 28 27 59 10.0 15.5 1.47 | 0.500 @
sl udONM | 400 240 035 | 012 | 125 27 27 63 100 170 | 174 | 0602 Cementq Por.tland EN 197-1 CEM1325RoN
ud5NM 4.50 265 0.38 0.15 1.25 30 26 68 10.0 18.0 202 | 0742 rete @8 rete @8 Classe di resistenza: C25/30
u50NM 5.00 290 | 0.41 015 | 1.25 29 26 72 100 @ 190 | 232 | 0.865 passo 20 passo 20 Dimensione max inerti: 30 mm
u55NM 5.50 3.15 0.44 0.15 1.25 28 26 77 10.0 19.0 2.60 1.006 Classe di consistenza: sS3
2 2 u60NM 6.00 3.40 0.48 0.15 1.25 27 26 81 10.0 20.0 2.93 1.157 o
u65NM 6.50 3.65 0.51 0.15 1.25 29 26 86 10.0 20.0 3.24 1.318 %) Copriferri:
u7lONM | 7.00 390 | 055 | 015 | 125 2 26 | 9 100 210 | 360 | 1490 | | % | % : Contro terra
© i i se casserata: c=40 *}° mm
Armature nel prefabbricato 17111117 ‘ Bbase Bbase ‘ se contro parete scavo: c=60 %30 mm
Serie uNM , 250 |
Altezza Armature nell'elemento prefabbricato (n°.diametro) F;:;? ACCIAIO
6 Appell .
HO F(1) |  F(2)  F@3) F4) F(5) F®6) F7)  F(@8) @ F9 F(10) F(11) F(12)  F(13) F(26) Rete | +rete Armature in opera 1711117 B450C Controllato in stabilimento
m n.o n.o n.o n.o n.o n.® n.o n.o n.® n.o n.® n.® n.o n.o n.® KQ Serie uNM
ul5NM | 150 | 114 112 . . 212 . 108 | 108 110 508 | 208 112 = 120 | 8x0 18.3
r 4 4 r 4 r 4 4 v 4 r 4 Altezza Armature della platea (n°.diametro) Peso
u20NM | 200 | 114 112 | 110 . 212 : 108 | 108 110 708 & 208 112 108 120 820 | 250 Appell e
u25NM | 250 [ 114 7 114 [ 114 - 214 - 7208 7110 7 110 " 908 [ 208 ~ 112 [ 108 7 120 8x0 | 338 Ho FO(1) | FO(2) FO(3) FO(4) | Fo(5) @ FO(6) FO(7) FO(8) | FO(9)
u30NM | 300 | 1.16 | 1.14 | 1.14 . 2.14 - 208 | 110 112 1008 | 208 112 | 008 120  8x0 | 41.2 u 1o ne Lo Lo ne Lo Lo Le ne K9
u35NM | 3.50 1.16 : 1.16 116 - 2.14 - ' 2.08 1.12 1.12 :12.08 2.10 ' 1.12 1.08 120 | 8x0 51.6 u15NM 1.50 214 3.10 1.08 1.10 1.08 210 4.08 - 1.08 9.0
6 udONM | 400 | 116 116 & 116 116 | 216 . 208 114 210 1408 210 112 | 308 120 8x0 | 66.1 u20NM 2.00 2.14 3.11 1.10 1.10 2.08 212 4.08 2 1.08 12.0
ud5NM | 450 ' 1.18 : 1.16 1.18 ' 1.18 2.16 - : 3.08 1.14 ' 2.10 :16.08 2.10 ' 112 2.08 ' 120  8x0 | 79.8 u25NM 2.50 2.14 3.12 1.10 L 3.10 214 4.08 . 1.08 16.6
usONM | 500 | 120 118 | 118 120 | 218 . 308 114 212 1808 210 112 | 408 120 8x0 | 982 u30NM 3.00 2.16 411 1.10 1.12 4.10 412 6.08 - 1.08 23.0
u55NM | 5.50 1.18 : 1.20 1.18 ' 1.18 2.20 1.16 ' 3.08 1.14 212 :21.08 2.10 ' 1.12 6.08 120 | 8x0 | 116.2 u35NM 3.50 2.16 412 2.10 1.14 5.10 413 6.08 - 1.08 28.8
uéONM | 600 | 120 | 120 | 120 120 | 220 118 310 | 114 214 2308 | 210 112 | 908 120 8x0 | 140.8 ud0NM 4.00 2.16 412 212 1.14 6.10 414 8.08 . 1.08 35.6
ué5NM | 6.50 : 1.20 : 1.20 1.20 : 1.20 2.22 1.22 : 3.10 1.14 : 214 :26.08 2.10 : 1.12 :11.08 : 120 | 8x20 | 1634 SEZ|ON| pLATEA ud5NM 4,50 2.16 413 3.10 1.14 6.11 416 8.08 = 1.10 445 f
u7ONM | 700 | 122 122 | 122 122 | 222 122 410 | 116 216 2808 210 112 | 1408 120 8x0 | 1944 u50NM 5.00 2.16 413 3.12 1.14 7.11 6.14 8.08 . 1.10 51.7
u55NM 5.50 2.18 4.14 3.12 1.16 8.12 6.15 10.08 " 1.10 65.8 S.PELLEGRINO
P SEZIONE 2-2 WwONM | 600 | 220 | 414 312 116 | 912 | 617 1008 - 110 | 796
u65NM 6.50 2.20 415 3.12 1.18 9.12 6.19 12.08 - 1.10 97.3
5 | SEZIONE 3-3 NUOVA VIABILITA" DI ACCESSO
u70NM 7.00 2.20 4.15 3.12 1.20 11.12 6.20 12.08 ~ 1.10 112.0
. Bbase
Ipassopassopassol | | SEZlONE 4'4 SEZIO E 5 5
- 7 9AQ| | Pem, | | | N ALLO STABILIMENTO SANPELLEGRINO S.P.A.
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PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO SPORTELLO UNICO PER LE

ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.AP.)

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 N. 160

HO = Altezza nominale del prefabbricato di serie, multipla di 25cm o 50cm, a cui fanno riferimento le dimensioni e le armature.
Hf = Altezza della facciata. Spiccato netto del muro emergente dalla fondazione.

SCHEMI DISPOSIZIONE FERRI (6]

@ FERRI PROVENIENTI DALL'ELEMENTO PREFABBRICATO

FERRO AGGIUNTO IN OPERA

SCHEMA FERRI IN OPERA

Committente:

. SANPELLEGRINO S.P.A

E3 Localita Ruspino
24016 - San Pellegrino Terme (BG)

7
E‘/
)
ofd

Progettista:

EEngineering and Technical Services
E3 . -S. p-A.

Via A. Mazzi, 32 - 24018 Villa d'Almé - (BG)
T.+39035/63 13 111 F. +39 035/ 54 50 66
info@etseng.it - www.etseng.it

Sistema Qualita Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Certificato numero: SQ00461 CSICERT

con 6 ferri (6]

Numero elaborato

004S

Titolo elaborato:

STRUTTURE
MURI PREFABBRICATI
TIPO uNM

E1

con 4 ferri (6]

o2,3

N2 E2

Data: 24/05/201 8 Commessa: 01 42-201 7

Scala: 1:20
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Cervi Locatelli Parietti EMISSIONE 24/05/2018 00

con 2 ferri (6]

N.B. Piegare le staffe 8 su mandrino @32
e le staffe 810 su mandrino 840

Le misure E1, E2, ecc.. indicano gli sviluppi

Il presente elaborato & di proprieta esclusiva della E.T.S. S.p.A. ed & vincolato alle leggi sulla proprieta letteraria.Ne & vietata, per qualsiasi motivo, la riproduzione e/o consegna a terzi senza esplicito consenso di E.T.S. S.p.A.

modulo: M4-04 / 2

dell'asse del ferro dal segno indicato al successivo o a fine ferro.
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