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CODICE SEGNO CODICE SEGNO CODICE SEGNO CODICE SEGNO
NORMATIVO, GRAFICO DESCRIZIONE NORMATIVO| GRAFICO DESCRIZIONE NORMATIVO, GRAFICO DESCRIZIONE NORMATIVO| GRAFICO DESCRIZIONE
‘ Contatto di chiusura % Interruttore di potenza ad apertura Trasformatore di corrente E Fe| Interruttore crepuscolare
07-02-01 \ automatica, magnetotermico 06-09-10 Trasformatore di impulsi
IC a5
Contatto di apertura 07-13-104 I. FGX7OR
07-02-03 — ) - :
Strumento indicatore analogico Analizzatore di rete
08-01-01 V=voltmetro - A=amperometro —
0702.04 L\‘ Contamt) di scambio con interruzione
-02- momentanea — —
- Strumento indicatore digitale
* Interruttore di potenza ad apertura 01 = -A=
- . automatica, fu‘r)]zionante pe?corrente 08-01-02 V=voltmetro - A=amperometro 0 Selettore Automatico-0-Manuale
| | unzior )
07-05-01 Cr?”ta‘:" di chiusura ritardato alla magnetotermica differenziale M®A
07-05-02 \T) ? ( chiusura [ 7] Strumento integratore )
07-13-106 [l 08-01-03 Wh=Contatore di energia elettrica
07-05-03 Contatto di apertura ritardato alla [1d| h=Conta ore TIPOLOGIA DEI CAVI
07-05-04 chiusura 080801 @ Orologio (e or‘ologio secondario) CAVI BASSA TENSIONE
-08- segno generale
I Contatto di chiusura con comando SIGLA DESCRIZIONE
07-07-01 F- x manuale, segno generale Orologi tatt
Bobina di comando, segno generale 08-08-03 @ rologio con contatto Fs17 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
| Contatto di chiusura. con comando 07-15-01 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
070702 | F - x a pulsante (a ritorno automatico) L ad - Costruzione CPR, classe Cpa-sS_,q1 a3, di rame ricotto isolato con
Bobina di comando di un relé con 08-10-01 Ra[)rg?gs:o i \5(9 :n?a?lémne materiale isolante in PVC di qualita $17, norme di riferimento
‘ Contatto di chiusura, con comando 07-15-08 N:::l ritardo allattrazione GN=verde - BU=blu - WH=bianco CEI EN 50525, CEI 20-14, tensione nominale 450/750 V
07-07-04 F- x rotativo (senza ritorno automatico) - ) N Pulsante ad accesso protetto FG17 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
071519 ﬁr?gr?gn?ac?rgggg? gls gg)rele a 11-14-12 ©i (con coperchio di vetro, ecc.) Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
. Commutatore a 2 vie e 3 posizioni P P Costruzione CPR, classe CPR Cca-s1b,d1,a1, di rame ricotto
07-11-05 | | con posizione centrale di apertura T " . . _ Convertitore reversibile alternata - isolato con materiale isolante in PVC di qualita G17, norme di
Dispositivo di comando di un relé termico 06-14-06 7| | continua riferimento CEI EN 50525, CEI 20-38, tensione nominale 450/750
‘ Contatto di posizione di chiusura 07-15-21 ] ) . L
st | | fena dorsey | | Peteadiaccumuloreodipie PO | ol Nt Euopea RegolamentsUE 309201 - Podan ca.
Contatto di posizione di apertura Relé a mancanza di tensione - Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3, di rame ricotto isolato con
07-08-02 (fine corsa) 07-17-01 U=0 " materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16,
/ Conduttore di fase guaina in PVC di qualita R16, rivestimento interno riempitivo di
o Contatto di chiusura sensibile alla Fusibile (segno generale) {natelriale non igrlosg%;;;civnorme diriferimento CEl 20-13,
07-09-01 t \ temperatura 07-21-01 Conduttore di neutro ensione nominale 0,
- — 11101 / FG16(0)M16 | Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
07-00-02 t° t(écr)]%gtrtgtg:aapenura sensibile alla n . — . . dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Sezionatore con fusibile incorporato Conduttore di protezione Costruzione CPR, classe Cca-s1b, d1, a1, di rame ricotto isolato
| — — - 07-21-08 x 111102 f con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita
Contatto di chiusura di rele termico (16, guaina termoplastica di qualita M16, rivestimento interno
07-09-03 ?7 Conduttura trifase e riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento
i sezi 11106\ //// condutiore di neutro CEI 20-13, CE 20-38, tensione nominale 0,6/1 kv
Interruttore di manovra-sezionatore
Contatto di apertura di relé termico con fusibile incorporato
07-09-10 :}* 07-21-09 Conduttura monofase FTG10(0)M1 pavo unipolare o muIFipoIar.e flessibille di rame rosso riqotto
11-11-08 /) isolamento elastomerico reticolato di qualita G10 e guaina
d Contattore (contatto di chiusura) Scaricatore term.oplasticavspeciale M1, resistente al fuoco CEl 20-45,
07-13-02 \ 07-22-03 m 0o /// Conduttura trifase tensione nominale 0,6/1 kV
o CAVI MEDIA TENSIONE
1 Sezionatore 04-02-01 L | Condensatore (segno generale) Terra SIGLA DESCRIZIONE
\ T 02-15-01 — - -
07-13-06 = RG7H1R | Cavo unipolare con conduttore a corda rotonda in rame
Trasformatore monofase di sicurezza - stagnato isolato con gomma G7, schermo a fili di rame rosso,
I p a due avvolgimenti X Terminale o morsetto guaina esterna in PVC qualita Rz.
nterruttore di manovra-sezionatore
07-13-08 47 RG7H10R | Cavo multipolare con conduttori a corda rotonda in rame
o Connessione tra conduttori stagnato isolati con gomma G7, schermo a nastri di rame
su ogni anima, riempitivo in materiale non igroscopico,
>L Intterrutttqre di potenza ad apertura c - hermat I guaina estena in PVC qualita Rz.
automatica Trasformatore monofase a due onnessione schermatura cavo a ; : ;
07-13-101 imantt > conduttore euipotenziale PE RG70ZR | Cavo multipolare con conduttori a corda rotonda in rame
ﬁ avvolgiment con schermo P RG7H10ZR | stagnato isolati con gomma G7, schermo a nastri di rame
06-10-01 Bl " su ogni anima, riempitivo in materiale non igroscopico,
>L Interruttore di potenza ad apertura = 00c0 porta armatura a piattine di acciaio zincato, guaina esterma
automtati%af,ffunziqnlante per in PVC qualita Rz.
corrente differenziale
07-13-103 Blocco chiave ARG7H1RX | Cavo multipolare con conduttore a corda rotonda in alluminio
1 Commutatore —- isolato con gomma G7, schermo a fili di rame rosso, guaina
d € .
Q( CV=voltmetrico - CA=amperometrico esterna in PVC qualita Rz, tensione nominale 12/20kV.
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—_— - . —_— . . . . . 17 - Cavi multipolari sospesi a od incorporati in fili o corde di
CAVI UNIPOLARI 18 - Cavi unipolari su isolatori 71 - Cavi unipolari senza guaina posati con elementi scanalati supporio
1 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati % —_— . o iy g | =m 72 - Cavi unipolari senza guaina posati in canali prowvisti di ) ) - ix
f . o 21 - Cavi unipolari con guaina in cavita di strutture [~ | . ) 21 - Cavi multipolari in cavita di strutture
entro muri termicamente isolati 7 foco elementi di separazione
3 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati I 22 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati zza/};z 73 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi in stipiti di 7 22A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati in cavita
su pareti 7 in cavita di strutture 2] porte Z di strutture
Z
3 - Cavi unipolari senza guaina in tUb} protettivi circolari 22A - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi circolari posati Zza/kz 73.- Cavi unipolari con guaina posati in stipit di porte 24A - Cavi multipolari in tubi protettivi non circolari annegati
distanziati da pareti v in cavita di strutture & nella muratura
4 - Cavi unipolari senza gu?_ma in tu? protettivi non circolari 23 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari @ 74 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi in stipiti di & 25 - Cavi multipolari posati in controsofft
posati su pareti esncad posati in cavita di strutture finestre
5 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella 24 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari z§:=mzz 74 - Cavi unipolari con guaina posatiin stiptidi finestre 25 - Cavi multipolari posati in paviment sopraclevati
muratura s annegati nella muratura W};@W
, P p
11 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, posati su| Z 24A - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi non circolari 31 - Cavi multipolari in canali posati su parete con percorso
% pareti °A°A°°~° annegati nella muratura CAVIMULTIPOLARI orizzontale
g 11 - Cavi unipolari con guaina, con 0 senza armatura, distanziatj 25.- Cavi unipolari con guaina posati in controsofit 2 - cavi multipolari in tUbI‘pI'OtettIVI qrcolgn posati entro muri 32 - Cavi multipolari con guaina in ;anall posati su parete con
da pareti oo termicamente isolati percorso verticale

|

12 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su —_— . . . . . )
25 - Cavi unipolari con guaina posati in pavimenti sopraelevati
passerelle non perforate 959

|
® B

3A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da

: 34A - Cavi multipolari in canali sospesi
pareti

3A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti 33A - Cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento

7
13 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su 31 - Cavi unipolari senza guaina o unipolari con guaina in canal
passerelle perforate posati su parete con percorso orizzontale

oo

4A - Cavi multipolari in tubi protettivi non circolari posati su 43 - Cavi multipolari posati in cunicoli aperti o ventilati con

2

Bl e

14 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su % 32 - Cavi unipolari senza guaina o unipolari con guaina in canal

mensole (cavi ravvicinati) posati su parete con percorso verticale E pareti 2 : percorso verticale o orizzontale
E .
14 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su 33 - Cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel | 77 . . . . - . == -
polari con guaina, con . P guaina p 5A - cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura | |~—=&3 51 - Cavi multipolari posafi direttamente entro paret
mensole (cavi distanziati su piano orizzontale) pavimento —=< termicamente isolate
14 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su — . L ) . . . . . 1 Z 52 - Cavi multipolari posati direttamente nella muratura senza
34 - Cavi unipolari senza guaina in canali sospesi 11 - Cavi multipolari, con 0 senza armatura, posati su pareti ) . -
7 protezione meccanica addizionale

mensole (cavi distanziati su piano verticale)

N

53 - Cavi multipolari posati nella muratura con protezione

JETRRRRRRENT A

g
g

15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da A . L i . ) ) . . -
A 34A - Cavi unipolari con guaina in canali sospesi 11 - Cavi multipolari, con o senza armatura, distanziati da paret| . L
collari (cavi ravvicinati) 0 meccanica addizionale
2
15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da 41 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati] s . . . — - . . S
[000) ) . o ! . PR " ) 11A - Cavi multipolari, con o senza armatura, fissati su soffitti 73 - Cavi multipolari in stipiti di porte
collari (cavi distanziati su piano orizzontale) > entro cunicoli chiusi, con percorso orizzontale o verticale ®

s

15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da 42 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati 12 - Cavi multipolari, con o senza armatura, su passerelle non S .
74 - Cavi multipolari posati in stipiti di finestre

E collari (cavi distanziati su piano verticale) X 3 entro cunicoli ventilati incassati nel pavimento @ perforate ®
16 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su Wﬁ”’ 43 - Cavi unipolari con guaina posati in cunicoli aperti o ventilati 13 - Cavi multipolari, con o senza armatura, su passerelle TABELLE DI POSA DEI CONDUTTORI
passerelle a traversini (cavi ravvicinati) | con percorso verticale o orizzontale perforate SECONDO LA NORMA CEI-UNEL 35026
00 |
| st [ | oo oo o trenropt [ |-t an oo, |5 O orat n it ks
R p ermicamente isolate = 22
- Z - > . . . . . . . .
16 - Cavi unipolari £on guaina, con 0 senza armatur‘a, su % > 52 - Cavi unipolari con guaina posati dl|rettamlerl1te nella 15 - Cavi multipolari, con o senza armatura, fissati da collari % //// 61 - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati
8 passerelle a traversini (cavi distanziati su piano verticale) 7 muratura senza protezione meccanica addizionale ///@ 0
g 17 - Cavi unipolari con guaina sospesi a, od incorporati, in fili o 53 - Cavi unipolari con guaina posati nella muratura con 16 - Cavi multipolari, con o senza armatura, su passerelle a 77 o . . ) L .
corde di supporto protezione meccanica addizionale traversini %/// @/// 61 - Cavi multipolari in tubi protettivi interrati
V774 7|
- SPELLEGRING QUADRO SCHEMA N.DIS FOGLIO SEGUE
o e 002E.dwg
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QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VIABILITA' - QILL
CARATTERISTICHE
Materiale Vetroresina
Classe d'isolamento Il
Sistema di distribuzione T
Tensione nominale 400 V
Frequenza nominale 50 Hz
Corrente nominale A
Corrente di corto-circuito presunta <6 kA
Corrente di corto-circuito di dimensionamento 10 KA
Tensione circuiti ausiliari 230 Vac
Portata Sharre A
. . Interno 1P2X

Grado di protezione Esterno P44

Altezza 1040 mm
Dimensioni Larghezza 500 mm

Profondita 350 mm
Capacita moduli EN 50022
Forma di segregazione 1
Installazione
Accessori

ALIMENTAZIONE
Rete ordinaria Da quadro elettrico cabina 7
Rete riserva NO
Rete preferenziale NO
- - ) G sreLLEcRING QUADRO SCHEMA NS0 dwg FOGLIO | SEGUE
E?‘"ie' 'gg:f‘d Technical Services NUGVA VIABILITA' DI ACCESSO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VIABILITA' - QILL 002E N ARGH. 5 6
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VISTA FRONTE QUADRO
590
500
o
2
S
FONDAZIONE IN CLS l
Dimensione 700x380x500mm
; PAVIMENTAZIONE
STRADALE
o
S
o
S
[re)
3 SOTTOFONDO IN MAGRONE
Dimensione 900x580x100mm
= 700
o 900
- SPELLEGRING QUADRO SCHEMA N.DIS FOGLIO SEGUE
Engineering and Technical Services v 002E.dwg 6
. ' NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VIABILITA' - QILL 002E N.ARCH 7
S.p.A. | ARCH. g
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| CABINA7
NUOVO INTERRUTTORE ;LI
DA INSTALLARE NEL >
QUADRO ELETTRICO 4 | oaws
CABINA 7 ’
X
I
|
|
|
b——————— /%/ f/%\lgpg) ————-= VERSO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VIABILITA' - QILL
GENERALE
DENOMINAZIONE QUADRO ILLUM.
VIABILITA' - QILL
SIGLA CIRCUITO
POTENZA TOTALE (kW)
FATTORE DI CONTEMPORANEITA'
POTENZA ASSORBITA (kW)
CORRENTE ASSORBITA (A)
TIPO MODULARE
Icu/lcs (A) 15000 10000
POLI x PORTATA (A) 4x25
INTERRUTTORE | SIGLA SGANCIATORE C
TAR. TERMICA (A) 25
TAR. MAGNETICA (A) 250
TAR. DIFFERENZ. Idn (A) 0.3A SELETTIVO
FUSIBILI TIPO
CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE
CALIBRO A
RELE' TERMICO TIPO
CAMPO REGOLAZ.  (A)
TIPO CAVO FG160R16
FORMAZIONE 4x10
SEZ.NEUTROPE _(mm?) \ \ \ \ 10 [ \ \ \ \ \ \ \ \
AN LUNGHEZZA m) 650
cor romE (| ] | | | | | | | | | | | |
Icc FASE-NEUTRO  (kA)
Icc TRIFASE (KA)
TIPO DI POSA DEI CONDUTTORI 61
E_ r ) . o SPELLEGRING QUADRO SCHEMA N. DIS 002E dwg FOGLIO | SEGUE
Eig"ie“;g :"d Technical Services NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VIABILITA' - QILL 002E NARCH. 7 8
Via A. Mazzi, 32-vu|aA§'>A\mé (BG)- tel. 035/6313111 - fax. 035/545066 ALLO STABILIMENTO SANPELLEGRINO S.P.A. TITOLO DISEGNATORE DATA 0142-2017 TOT. FOGLI
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00 01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15
DA NUOVO INTERRUTTORE DA INSTALLARE
NEL QUADRO ELETTRICO CABINA 7
%
+
QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE =
VIABILITA' - QILL Ko
| LEGENDA
Qo _
In=4x40A
curva C . . .
Icc=10kA DIM Modulo di gestione a microprocessore
SKAT I LPM/D Modulo P/P LPM/D
T3
1x25mmq GV AL Alimentatore
L i GSM Modem GSM
DA POZZETTO |
DI TERRA K1 . .
a1 P1 Interruttore crepuscolare ad infrarossi Infralux
N In=2x6A s %_1
fc“cféki FC Fotoresistenza crepuscolare ad infrarossi Infralux
Qo Interruttore generale
e
Q1 Interruttore circuiti ausiliari
I~ N AL [ om LPM/D ] GSM P1
l:lﬂ Q2..QN Interruttori linee in uscita
K1 Contattore di linea
[] - " KO Differenziale a riarmo automatico
TR Toroide differenziale
Y0 Bobina di sgancio a lancio di corrente
T Trasformatore amperometrico generale
F1-F2 Fusibili protezione ausiliari
o O%% QZE% O%% S2 Selettore accensione impianto aut/man
2] 4xtoa In=2x16A In=4x16A In=4x16A
D c c c L
fc”civgm Elér:gkA \Ccucr:gkA fcljczgm BF Gruppo bobine filtro da 4x16A
L Ir=224A L L
ldn=0,5¢cl.A . . .
e SKA1 - SKA2 Scaricatore di tensione
Classe Il é
FC f
QUADRO RISERVA CIRCUITO  RISERVA
POMPE ILLUMINAZIONE
SOLLEVAMENTO L1
CAVO FG160R16 CAVO FG16R16
5G6mmq 4(1x6)mmg
P=1500W P=2070W
L=60m L=430m
POSA 61 POSA 61
USCITE AL CARICO REGOLATE
- SPELLEGRING QUADRO SCHEMA N.DIS 002E.d FOGLIO SEGUE
Enginsering and Technical Services : QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VIABILITA' - QILL 002E — 8
T 2, NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO NARCH o7
Via A. Mazzi, 32 - Villa dAImé (BG) - tel. 035/6313111 - fax, 035/545066 ALLO STABILIMENTO SANPELLEGRINO S.P.A. TITOLO DISEGNATORE oATA - TOT. FOGLI
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