VISTA SUPERIORE MATERIALI PER | MURI PREFABBRICATI
PARTICOLARE GIUNTO CON SEZIONE C-C
PROFILATO DRENANTE Ei(b?se CALCESTRUZZO
. 60 I | ELEMENTO PREFABBRICATO
Profilo drenante Intagli del profilo g Q @Ql @ per classi di esposizione ambientali ORDINARIE e Vita nominale Vn=100 anni
: | : Cemento Portland EN 197-1 CEMI52.5R
| | : Classe di resistenza: C35/45
{4 | Rapporto A/C: 0.45
i | Dimensione max inerti: 22 mm
" 124.5 Classe di consistenza: S3
= | Copriferri:
l Lato facciata: c=353 mm
| Lato controterra: c=3073 mm
i ~14 l | PLATEA
n | n _ per classi di esposizione ambientali ORDINARIE e Vita nominale Vn=100 anni
= ol | l Cemento Portland EN 197-1 CEMI325R0oN
@ | é : Classe di resistenza: C25/30
p i : i Dimensione max inerti: 30 mm
i SEZIONE TIPO Bbase Classe di consistenza: S3
@ E passo 125
j 1 Copriferri:
= < Estradosso platea: c=35 1 mm
Intradosso platea: c=35 "1 mm
Elemento prefabbricato - - - FONDAZIONI NON ARMATE
Dimensioni della struttura 171117 Cemento Portland EN 197-1 CEMI1325RoN
Serie uTP Classe di resistenza: C12/15
Riempimento: il materiale non deve Altezza ) o ] o ) Volumi Dimensione max inerti: 50 mm
contenere trovanti di oltre 20 Kg Altezza facciata Dimensioni della platea Dimensioni del prefabbricato getti Classe di consistenza: S3
Appell '
W HO Hf P Q R Bpl | P2 | E w T | Bbase | Peso | platea FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO
ol (Riemp:menio_ in matiré)aée dre)nante fine m m m m m m cm cm cm cm cm t m3/m per classi di esposizione ambientali ORDINARIE e Vita nominale Vn=100 anni
I T granulometria max. mm
: Evitare assolutamente trovanti > 20 Kg u97TP 9.75 8.75 5.80 0.60 0.30 1.25 62 36 105 14.0 27.0 7.91 2.807 Cemento Portland EN 197-1 CEM1325R o N
Classe di resistenza: C25/30
r Dimensione max inerti: 30 mm
Classe di consistenza: S3
© Copriferri:
o f Contro terra
ol o ) se casserata: c=40 71 mm
T 0 Armature nel prefabbricato 17111117
© . se contro parete scavo: c=60 +30 mm
~ Serie uTP
S ol AT o
L NS R _ Altezza Armature nell’elemento prefabbricato (n°.diametro) Peso ACCIAIO
2 LIl SRR Platea in c.a. Appell et
o = Gotiata in ooera HO F(1) | F(2) | F(3) F(4) A F(5) | F(6) F(7) @ F(8) | F(9) | F(10)  F(11)  F(12) | F(13) | F(14) | F(15) | F(16) F(17) | F(19) | F(21) | F(27) BA50C  Controllato in stabilimento
. . .: . m n.® n.® n.® n.® n.® n.® n.® n.® n.® n.® n.® n.® n.o n.® n.® n.® n.® n.® n.® n.o Kg
S SN Fondazione in cls u97TP 975 [ 222 [ 222 T 218 [ 218 [ 220 [ 220 31869 [ 2410 [ 214 [ 19.08 [4.1304 [ 1.12 [ 40.08 [ 4008 [ 812 [ 2008 [ 6.08 [ 120 [ 220 [ 208 | 4877
\ < coAa
\.
HO = Altezza nominale del prefabbricato di serie, multipla di 25cm o 50cm, a cui fanno riferimento le dimensioni e le armature.
N Hf = Altezza della facciata. Spiccato netto del muro emergente dalla fondazione.
N Armature in opera 171117
2 > Serie uTP
AN
1 ' Altezza Armature della platea (n°.diametro) Peso *
X 8 Aepell 1o | Forty | Fo) | Fo3) | Fo@) | Fos) | Foe) | Foz) | Foee) | Foe) | Fo(ro) | e S.PELLECRINO
@ 4 \ m n.o n.o n.o n.o n.® n.® n.® n.® n.® n.o Kg
' u97TP 9.75 2.20 2.22 2.16 712 7.12 4.17 4.14 2.14 - 2.06 125.4 N UOVA VlAB | LlTAl Dl ACC ESSO
8
3 \
® \ N ALLO STABILIMENTO SANPELLEGRINO S.P.A
D ) | | | ] | ]
7] \\
. SEZIONI PLATEA IN COMUNE DI ZOGNO
SEZIONE 2-2 SEZIONE 3-3
|
{ PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO SPORTELLO UNICO PER LE
N Btir
| . i ' ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)
2 1 5 2 1 1 '
s mp ® @ \N R | | Ca R ai sensi dellart. 8 del D.P.R. 07/09/2010 N. 160
—— 1 | A~ = |
N - | | | | o Committente:
v ; / | : ~ SANPELLEGRINO S.P.A
Ah = - - o . - | ? I 2 | - % \ | Localita Ruspino
~ v : : . : : f . _ — - : ; ~ 24016 - Pellegrino T B
< v -. \@E L; \V T 7 IRV ll/ ./ IR A /0 . 016 San Pellegino Terme 50
- T NN ' - Y . ,
oAl ey 8T e Sdad 'L bob ‘ 'Y = (R
: : _ R R v
q T T ® | 125 125 SCHEMA FERRI IN OPERA E—.
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)3 — Sistema Qualita Certificato UNI EN ISO 9001:2008
(2) FERRIPROVENIENTI DALL'ELEMENTO PREFABBRICATO a2 E2 ¢ 4 E3 0:53’4 Certificato numero: SQ00461 CSICERT
R 2 6\ itolo elaborato: umero elaborato
FERRO AGGIUNTO IN OPERA Er L \ Tholo eihorat rumero eiaboret
STRUTTURE
PN e MUR| PREFABBRICAT 006S
N 1 T
. 1o | v o v o . . </ . TIPO uTP
______ S § N.B. Piegare le staffe f8 su mandrino ¥32 e le staffe 10 su mandrino 40 @ < N 7 iy <
Le misure E1, E2, ecc.. indicano gli sviluppi dell'asse del ferro — —_—
dalla mezzeria di un piego all'altro o a fine ferro. Comprendono I'eventuale gancio. £ Scala: 1:20 Data: 24/05/2018 Commessa: 0142-2017
CQ/ y Redatto Verificato Approvato D.T. Descrizione Data Rev.
correnti superiori @mandrino = 4g barra w - ~ Cervi Locatelli Parietti EMISSIONE 241052018 00
L _____Y___ N
&
M :
E1 Il presente elaborato & di proprieta esclusiva della E.T.S. S.p.A. ed & vincolato alle leggi sulla proprieta letteraria.Ne & vietata, per qualsiasi motivo, la riproduzione e/o consegna a terzi senza esplicito consenso di E.T.S. S.p.A. §
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