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AutoCAD SHX Text
PIANTA (scala 1:20)

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO CON POZZETTO INTEGRATO PER PALI ILLUMINAZIONE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
SEZIONE A-A (scala 1:20)

AutoCAD SHX Text
Collare in CLS h=200mm con spigoli smussati per favorire la rapida eliminazione delle acque meteoriche

AutoCAD SHX Text
Fascia catramata di protezione protezione della base del palo realizzata con manicotto tubolare da 450mm costituito da poliolefina reticolata ad elevato spessore termofusibile da applicare con pistola termica

AutoCAD SHX Text
Foro  30mm per passaggiocavo di alimentazione da pozzetto a palo illuminazione 

AutoCAD SHX Text
Chiusino in ghisa classe D400 Dim. 470x610mm 

AutoCAD SHX Text
Plinto di fondazione prefabbricato in CLS Dim. 1250x1000x1000mm

AutoCAD SHX Text
N.2 Fori passanti  100mm peringresso/uscita linee elettriche

AutoCAD SHX Text
Foro per palo illuminazione  250mm

AutoCAD SHX Text
Pozzetto di derivazione Dim. 450x600x345mm

AutoCAD SHX Text
Sottofondo in CLS Dim. 1550x1300x150mm

AutoCAD SHX Text
Foro di drenaggio

AutoCAD SHX Text
SEZIONE B-B (scala 1:20)

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE (scala 1:10)

AutoCAD SHX Text
Apparecchio illuminante per illuminazione stradale con corpo e coperchio realizzati in alluminio pressofuso, coppa di protezione in vetro piano extra chiaro (conforme alla legge regionale sull' inquinamento luminoso della lombardia n.17 del 27/03/2000) con le seguenti caratteristiche : - Sorgente luminosa led - Colore bianco neutro (4100k) - Alimentazione 525mA - Potenza 76/99/112W - Ottica stradale - Modulo di regolazione ad onde convogliate integrato - Classe di isolamento II - Grado di protezione IP66

AutoCAD SHX Text
Giunzione rapida IP68 in gel di tipo derivato con uscita a 30° per cavi estrusi 0,6/1kV: - isolamento primario costituito da gel polimerico reticolato; - involucro esterno in materiale plastico

AutoCAD SHX Text
Sezione conduttori passanti : 1x6mmq

AutoCAD SHX Text
Sezione conduttori derivati : 1x2,5mmq

AutoCAD SHX Text
Sezione conduttori passanti : 1x6mmq

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE MUFFOLA PER DERIVAZIONE DA CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE DI DORSALE

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTALE (scala 1:2)

AutoCAD SHX Text
SCHEMA TIPICO DERIVAZIONE DA CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE DI DORSALE

AutoCAD SHX Text
Dorsale circuito di illuminazione cavo FG16R16 4(1x6)mmq

AutoCAD SHX Text
Stacco circuito di illuminazione verso ramo di derivazione circuito cavo FG16R16 2(1x2,5)mmq

AutoCAD SHX Text
Pozzetto di ispezione

AutoCAD SHX Text
Dorsale circuito di illuminazione cavo FG16R16 4(1x6)mmq

AutoCAD SHX Text
Giunzione rapida IP68 in gel di tipo derivato con uscita a 30° per cavi estrusi 0,6/1kV: - isolamento primario costituito da gel polimerico reticolato; - involucro esterno in materiale plastico

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO IN CLASSE DI ISOLAMENTO II

AutoCAD SHX Text
Portella a filo 45x186mm per entra-esci cavo di dorsale

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE PALO ILLUMINAZIONE (altezza punto luce 8m)

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERALE (scala 1:20)

AutoCAD SHX Text
Fissaggio palo mediante riempimento di sabbia fine

AutoCAD SHX Text
Plinto di fondazione prefabbricato in CLS Dim. 1250x1000x1000mm

AutoCAD SHX Text
Sottofondo in CLS Dim. 1550x1300x150mm

AutoCAD SHX Text
Palo conico curvato singolo laminato a caldo in acciaio

AutoCAD SHX Text
Apparecchio illuminante

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO IN CLASSE DI ISOLAMENTO II

AutoCAD SHX Text
Portella a filo 45x186mm per entra-esci cavo di dorsale

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE PALO ILLUMINAZIONE (altezza punto luce 10m)

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERALE (scala 1:20)

AutoCAD SHX Text
Fissaggio palo mediante riempimento di sabbia fine

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO IN CLASSE DI ISOLAMENTO II

AutoCAD SHX Text
Plinto di fondazione prefabbricato in CLS Dim. 1250x1000x1000mm

AutoCAD SHX Text
Sottofondo in CLS Dim. 1550x1300x150mm

AutoCAD SHX Text
Apparecchio illuminante

AutoCAD SHX Text
Palo conico curvato singolo laminato a caldo in acciaio

AutoCAD SHX Text
S.p.A. 
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